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: Vilvulas de Compuerta con Volante Fijo y Vastago Ascendente
(Outside Screw and Yoke - OS &Y)

Tuerca volante — Tomillo opresor

/— Volante

Tuerca de vistago giratoria, _—Tapa

intercambiable en la linea,

Vastago no giratorio de lipo —_—
ascendente, con rosca ACME de
precision de doble entrada para

una rapida operacion,

————— Tuerca de vastago

——— Yugo
Emsamble vistago-compuerta-
tuerca de vastago-volante, dise-
fiado para que falle fuera de la
caja de empaqgues, en caso de
que la compuerta se alasgue.

__— Vistago

— Tornillo de ojo
Empaque de vislago, permite
un control dptimo de Emisiones
Fugitivas a la atmasfera.
Factores escenciales como:
r claros diametrales reducidos,
rectitudes controladas y
acabados finos en ¢l vislago
incrementan la capacidad de
sello de los mismaos.

= _— Tuerca lornillo de ojo

_—— Brida prensa empagues

_——— Buje prensa empaques

= Empagque de vistago

—— Perno tornillo de ojo
Superficie de sello posterior

{backseat), permite ¢l cambio -
de los empaques de vistago | i e
cuando la vilvula estd abierta
totalmente v el interior

esta presurizado.

—— Castuillo

———— Bonele

Espirrago cuerpo-honete

" Tuerca cuerpo-honete
Unién cuerpo-bonete, conuny ——— . P

compresion controlada que | f T Junla
asegura un sello correcto de la Iy A

e Cuerpo
Asientos soldados, evitan fugas

a través de la unidn con el —J
cuerpo y permiten un acopla-
miento correcto con las dreas
de sello de la compuerta, lo
que alarga su vida atil.

=== Asiento (anilloy

Recubrimiento de Estelite en los
asientos, incrementa la
resistencia al desgaste
provocado por la abrasion y

erosion de E: superficies de e
sello durante el paso de fluidos
con sdlidos en suspension.

Compuerta (disco)
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* Compuerta Solida: 2" a 4"
* Compuerta Flexible: 5" y 6"

Lista de Partes y Materiales

Figuras

Tipos de extremos

5202RF
5202RJ
5202WE

Bridados cara realzada
Bridados junta tipo anillo
Soldables a tope

MNo. DESCRIPCION MATERIAL ESTANDAR
_1 | _Cuerpo ASTM A 216 GR WCB
z Bonete ASTMAZIGGAWCE
"3 | Compuera | ASTHM A 216 GR WEB + 13%0r
"4 | Aseno | ASTMASIEGRT0+ 5T 6
"5 | Vastage | ASTM A 276 Tipo 410
~ B | Tuerca Retén AGTM A 108 GR 1020
T Oprasor Tea. Retén Acara Aleado
B Grasera Acere Cormercal
2 Tugrnca Vastago ASTM B148 UNS Ca5600
AR Tomille da Cja Acara Aleado
& Tuerca Tornille de Ojo ASTHM A 307
12 | “Brida Prensa Empagues | ASTM A 515 GA 70
13 | _Buje Prensa Empacues | ASTM A 108 GR 1020 )
14 Pamao Tomillo de Ojo Acero Aleado Abierio
5 Empaque de Visiago Graho |
16 | “Casquilo ASTM A 276 Tipo 410
kg Jurita _GraMofinoxidable 316
18 | Esparrago ASTM A 193 GR B7 =
o Tuerca Esparrago ASTM A 194 GR 2H
| 20 | Volante ASTM A 197
21 Tuerca Volanta ASTM A 108 GR 1020
22 | Opresor Tea. Volante Acero Aleado o
+ 23 | Piaca lgenblicacon Acero Inoxidabie
» o indicada
Dimensiones y Pesos
D mm 51 64 76 102 7 152
Mo pulg. 2 21 3 4 s .
A me, 1778 1805 2032 2286 254.0 266.7
{RF) pulg. 7 T ] 9 10 313
A i, 2158 13 T 2825 048 3@i0 a0E2
{WE) pulg. Bz 91 111m® 12 15 15 78
mm. 4778 4826 Gheh 674.7 8128 8303
¢ pulg 18 13716 18 21 e 26 916 32 32 1118
c mim. 2032 1778 254 754 3048 48
pulg B T 10 10 12 12
£ mm. 1524 1778 190.5 2286 254.0 2794
pulg. B T Tz ] 1] 11
PESO kg 19 308 a2 FT A 70.0 73
| S5202RF b, 42 Ga kAl 104 154 161
| PESO kg 22 272 27 44 600 67.1
S202WE b A5 G0 G0 a7 132 148
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