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RELACION PRESION-TEMPERATURA PARA CLASE 150 (»)

TEMPERATURA PRESIONES OE TRABAJO POR MATERIAL FSI0.
oF ¢ A10S°C | AssgLFge | AtERFN | AB2F22 | A1B2FS agzFe | P12 F3049 | A 182 F3168
A350 LF2 B Cuase 250 | Cuasad® | AT82 FSa A 182 F30AL | A 182 F316L
204100 -29a38 285 250 290 290 250 290 275 275
200 93.5 260 260 260 260 260 250 230 235
300 145.0 230 230 230 230 230 230 205 215
400 204.5 200 200 200 200 200 200 190 195
500 260.0 170 170 1m0 0 170 170 170 170
800 M55 140 140 140 140 140 140 140 140
G50 3435 125 125 125 125 125 125 125 125
00 371.0 10 110 10 110 110 110 110 10
750 399.0 95 95 95 85 85 95 85 95
800 426.5 50 80 a0 20 B0 8O 80 80
850 4545 85 65 85 €5 85 65 65 65
900 482.5 50 50 50 50 50 50 50 50
950 510.0 35 35 | = 35 5 35 35 35
1000 538.0 20 20 EE 20 20 20 20 20
L]
RELACION PRESION-TEMPERATURA Para CLas 300 (A)
TEMPERATURA PRESIONES DE TRABAJO POR MATERIAL PSIG.
F c AOSBC | AaspLF0 | ATGZFY1 | Awe2F22 | AMGRFS | A 162 F308° | A 182 Fane®
AJEOLF2E Ciase 2EF | Ciags3™ | A1B2 FSa A 182 Fa04L. | A 182 FHBL
204100 29438 740 750 750 750 750 750 720 720
200 935 675 75O 750 750 T45 750 600 620
300 149.0 655 730 720 730 715 730 540 560
400 2045 635 705 695 705 705 705 285 515
500  260.0 500 665 665 665 665 665 465 480
800 3155 550 605 605 605 605 605 435 450
650 3435 535 590 550 590 590 590 430 445
700 3710 535 570 570 570 570 570 425 430
750 3990 505 505 530 530 530 530 415 425
BOO 4265 410 410 510 510 510 510 405 420
B50 4545 270 270 485 485 485 485 395 420
900 4825 170 170 450 450 3T 450 390 415
950 5100 105 105 320 375 275 aTs 380 385
1000 538.0 50 50 215 260 200 255 320 350
1100 593.5 - = 5 10 100 15 255 305
1200 6480 - 40 40 a5 50 155 185
1300 ™45 BS 15
1400 760.0 * 50 75
1506 B15.5 = 25 40

MaTas:

& Dwros catiabos oF ASME B16.34
B PkRd EXPOSICIONES PROLCMGADAS & TEMPERATURAS MAvDRES Df 43790 (MO0°F), Lé FASE DE CARBLAC DOL ACLID PUEDE COMVERTIRSE EN GRAFITD
C B DEBE USAR )LLED STEFL PARA SEm USADD affaia DE 454°C (850°F),

0 MO CENE SER USADO ARFBA DE 3G (B50°F),
E URSCALEYTE Phfh MATETHAL NEVEMIOD ¥ MORMALITADC,

¥ PERBSELE PERD MO RECOMERDADD PATLA USH ADLOKGADD ARFINA 0F S33°C (1100°F)

@ BL COMTENMGO G CARBON DEBE SER syUAL 0 Wwavee of 0.04% ARk SER UEADD A TEWPTRATUIAS MAWORES DE 1000°F,
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RELACION PRESION-TEMPERATURA PARA CLASE 600 (A)

TEMPERATURA PRESIONES DE TRABAJO POR MATERIAL PSIG,
°F °c A08%C | A3SOLF3C | ATB2FI1 | M2F22 | AMERFS | L Lo | 4182 F3045 | A 182 F3160
AJ50LF2 B Cuase 255 | Cuass3™ | A182 F5a A 182 F304L | A 182 F316L
204100  -29438 1480 1500 1500 1500 1500 1500 1440 1440
200 935 1350 1500 1500 1500 1450 1500 1200 1240
300 1490 1315 1455 1445 1455 1430 1455 1080 1120
400 2045 1270 1410 1385 1410 1410 1410 885 1025
500 2600 1200 1330 1330 1330 1330 1330 330 955
600 3155 1695 1210 1210 1210 1210 1210 875 900
B50 3435 1075 nws 175 1175 1175 175 560 B30
700 aro 1065 1135 1135 1135 1135 135 850 870
750 3600 1010 1010 1065 1065 1055 1065 830 855
800 4265 825 825 1015 1015 1015 1015 805 845
850 4545 535 535 75 475 265 975 790 835
900 4825 345 345 900 00 740 a00 780 B30
950 5100 205 205 540 755 550 755 785 775
1000 5380 105 105 430 520 200 505 640 700
1100 5835 & . 180 220 200 225 515 £10
1200 6490 Z . 75 a0 70 105 310 aro
1300 7045 - - - . B = 170 235
1400 7600 - 95 150
1500  BI55 + - 55 85
ReLacion PRESION-TEMPERATURA PagRa CLase 800 ()
TEMPERATURA PRESIONES DE TRABAJO POR MATERIAL PSIG.
°F Lo A105B.C AA3SD LF3D Al82 F11 A182 F22 A1B2ZF5 A182 F9 A 182 F304° | A 182 F2168
A350LF2® Cuase2BF | Classah | A182 F5a A 182 F304L | A 182 Fa16L
-20 & 100 -28 438 1975 2000 2000 2000 2000 2000 1920 1820
200 935 1800 2000 2000 2000 1985 2000 1600 1655
300 1490 1750 1840 1925 1940 1910 1840 1440 1485
400 2045 1890 1880 1850 1880 1880 1880 1325 1370
500  280.0 1505 1775 1775 1775 1775 1775 1240 1275
600 3155 1460 1815 1615 1615 1615 1615 1165 12085
650 3435 1430 1570 1570 1570 1570 1570 1145 185
700 370 1420 - 1515 1515 1515 1515 1135 1160
750 399.0 1345 = 1420 1420 1410 1420 1106 1140
800 4265 1100 - 1355 1355 1355 1355 1075 1125
B50 4545 715 - 1300 1300 1280 1300 1065 1115
900  4B25 450 . 1200 1200 085 1200 1085 1105
950 5100 275 . 850 1005 735 1005 1020 1030
1000 5360 140 g 575 695 530 875 BEG 035
1050 5655 - B 385 455 385 460 &20 915
100 5935 - . 255 295 265 300 685 815
1150 6210 - . 165 180 165 200 530 B30
1200 B49.0 - . 100 o 95 140 415 495
1250 6765 . R . 300 00
1300 7045 3 k 225 30
1350 7320 B - 165 255
1400 760.0 - ¢ - 130 200

Neras:

A Daros ceTEMDOS CE ASME B16.34

B PARA EXPOSICIONES: PROUCHIADAS & TEMPERATURAS WAYDAES OF 427°C (BIF), Lt FASE B CARDLRD DEL ACERG PUESE EONERTIRSE EN GRAFITO
C SE DEBE USAR WLLED STEEL Pams s§F LEADD ARFIRA D€ 454" C (BSD°F)

© NG DEBE SER USADD AARBA DE 3430 (B50°F).

E UNSCAMENTE PANA WATERIAL REVEMEND v MRtk (FAD,

F PERMISELE PERO MO RECOMENDADS PARA L0 PROLONGARD wnRps O S83°C (1104 F]

6 EL Conmmnns DE CARDOM DEEE SEA iGUAL O havoi b 0.04% PaRA SER USADO 4 TEUPERATLEAS Wavores D 1000°F
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